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Tranzyt 
IS DN  PR A -G S M   

Ma przyjemność zaprezentować

ISDN Multichannel PRA GSM 
900 / 1800 MHz 

MOBICOM Sp.  z  o.o. Biuro Obsługi Klienta  ul. Asnyka 9c, 71-526 Szczecin,  

Tel. (+48.91) 333.000.7, Fax  (+48.91) 333.000.5  mobicom@mobicom.pl
 www.mobicom.pl
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Szanowni Państwo!

Firma Mobicom z siedzibą w Szczecinie powstała w 1993 roku.

Firma jest producentem i dystrybutorem bramek GSM, urządzeń telemetrycznych i monitorujących.

Firma świadczy także usługi doradcze oraz specjalizuje się w integracji systemów telekomunikacyjnych, 

łączności przewodowej i bezprzewodowej, komórkowej GSM oraz satelitarnej.

Nasze produkty od lat dostarczamy do operatorów komórkowych w Polsce i Europie.

Nasze produkty od lat niezawodnie pracują w wielu znanych firmach oraz instytucjach państwowych.

Wstęp
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Korzyści dla KlientaKorzyści dla Klienta

■ Ograniczenie kosztów połączeń z sieci stałej do sieci 
komórkowych GSM 

■ Ograniczenie kosztów połączeń przychodzących od 
pracowników z telefonów komórkowych do sieci stałej centrali 
firmy PABX- automatyczny DDI

■ Lepsza organizacja łączności korporacyjnej (VPN)
■ Kontrola kosztów
■ Większa pojemność i odciążenie łączy sieci stałej
■ Wireless Cellular Local Loop  cyfrowej jakości ISDN
■ Transmisja głosu (Danych , Faksów i SMS)
■ Organizacja dedykowanych i specyficznych systemów 

komunikacji – przykłady aplikacji
■ Zadowolenie z niezawodnej pracy

Sklep internetowy 
www.mobidata.pl www.mobicom.pl
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Redukcja kosztówRedukcja kosztów

• koszt połączenia z telefonów stacjonarnych PSTN
 do sieci komórkowych GSM to około 0,60 zł/1 min

   Rozwiązanie obniżające koszt połączenia z PSTN do GSM jest od 50 – 70 % tańsze ! 
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Cechy tranzytu ISDN-PRA-GSMCechy tranzytu ISDN-PRA-GSM

 Transmisja głosu

 SMS Serwer (e-mail2SMS )

 VPBX
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Połączenia

• 64 kanały dla 64 niezależnych połączeń GSM
• 16 kart w multichannel PRA
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Interfejsy tranzytu ISDN-PRA-GSMInterfejsy tranzytu ISDN-PRA-GSM

■ Od 4 do 64 kanałów GSM 900/1800 MHz

■ Do 2 ISDN PRI

■ Do 32 ISDN BRI

■ RS-232
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Sygnalizacja tranzytu ISDN-PRA-GSMSygnalizacja tranzytu ISDN-PRA-GSM

■ PRI: DSS1, Q930/931, NT/TE 
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Wyposażenie - karty

Widok karty z modułami GSM
 (1 karta = 4 kanały GSM)

W idok karty PRA –  CPU- 
LAN 

W idok karty PRA –  PRI 
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Routing tranzytu ISDN-PRA-GSMRouting tranzytu ISDN-PRA-GSM

■ Połączenia pomiędzy wszystkimi interfejsami

■ Strategie kierowania ruchem

■ najniższy koszt (LCR)

■ w zależności od CLIP/CLIR

■ w zależności od czasu

■ przekierowania w przypadku zaniku sygnału         
                 kanałów GSM

■ alokacja kanałów GSM
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Konfiguracja tranzytu ISDN-PRA-GSMKonfiguracja tranzytu ISDN-PRA-GSM

■ Konfiguracja przy pomocy dołączonej aplikacji MS Windows

■  interfejsy: Ethernet, RS232, ISDN, GSM

■  symultaniczna konfiguracja wszystkich kart modułów

■  konfiguracja podczas pracy typu „hot swap”
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Konfiguracja i Raporty
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ISDN-PRA-GSMISDN-PRA-GSM
STATUS / DIAGNOSTYKA :STATUS / DIAGNOSTYKA :

■ Aktualny status urządzenia
■ Zapisywanie danych szczegółowych dotyczących połączeń
■ Dostęp do danych poprzez Ethernet, RS232, ISDN, GSM
■ Monitorowanie czasu i kosztu połączeń
■ Statystyki GSM
■ Pomiar poziomu sygnału GSM
■ Sygnalizacja optyczna stanu urządzenia
■ Informacja o alarmach
■ Wyświetlanie alarmów i błędów przez oprogramowanie 

alternatywne wysyłanie alarmów przez Email, Fax, SMS
■ Optyczna wizualizacja alarmów na urządzeniu
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Dane TechniczneDane Techniczne

• Moc transmisji 
max 2 Waty na kanał (GSM 900) dla 

50 Ω
max 1 Wat na kanał (GSM 1800) dla 

50 Ω
• Antena 
50 Ω impedancja
• Temperatura 
od 0⁰C do 45 ⁰C

• Wymiary
485 mm x 265 mm x 325 mm
• Masa
20 kg (64 – kanały)
• Zasilanie 
220 – 240 V AC, 50/60 Hz
max. 1,6 A
• GSM 900/1800 standard
oraz GSM 800/900/1800/1900 

(opcja)
• SIM – card 
3V SIM-card
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Dane TechniczneDane Techniczne

• Interfejs 
▪ Protocol: 2 x E-DSS1 S2M (PRI, E1)
▪ All layers(1-3) of both ports can be configured 

independently (NT oder TE Modus)

▪ B-channel: 30 or 60 ,
▪ Clock: 2 Mbit/s, Master or Slave.
Synchronisation on PRI 1, PRI 2 or Sync-input
▪ Impedance: 120 Ω or 75 Ω

• Synchronizacja 
▪ Synchronization clock to signal on PRI 1 or

PRI 2

 ▪ Get clock from additional input

 ▪ Generate clock internally

 ▪ Interfaces operating in NT mode can be

configured as clock slave as well

• Sygnalizacja
 ▪ Call-proceeding, alerting (user free), Connect

 ▪ User selectable Progress Indicator to make inband-

informations audible

 ▪ Translation table for GSM and ISDN are

causes for DISCONNECT, RELEASE oder NO CARRIER

 ▪ User free CLIP and CLIR

 ▪ Programmable AOC generation


